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• Mobilier inox - Hygiène 

• R.V.S. Materiaal - Hygiène 
• Statische Vorbereitung - 

Hygiene



1130  Standard Line Work Tables

mm kW V kg m3 …A

TL671 600x700xh880/900 - - 31 0,43  407,00 EUR  475,00 EUR 

TL871 800x700xh880/900 - - 34 0,57  436,00 EUR  524,00 EUR 

TL1071 1000x700xh880/900 - - 37 0,7  466,00 EUR  574,00 EUR 

TL1271 1200x700xh880/900 - - 40 0,84  499,00 EUR  624,00 EUR 

TL1471 1400x700xh880/900 - - 44 0,98  527,00 EUR  673,00 EUR 

TL1671 1600x700xh880/900 - - 48 1,11  603,00 EUR  766,00 EUR 

TL1871 1800x700xh880/900 - - 52 1,25  629,00 EUR  815,00 EUR 

TL2071 2000x700xh880/900 - - 56 1,39  664,00 EUR  866,00 EUR 

TL2271* 2200x700xh880/900 - - 62 1,52  778,00 EUR  1 004,00 EUR 

TL2471* 2400x700xh880/900 - - 68 1,66  810,00 EUR  1 057,00 EUR 

 
F Tables de travail avec tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé, tablette inférieure renforcée. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Werktafels met basistablet 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie, versterkt basistablet. 
- Volledig gelast frame, R.V.S. regelvoeten. 
 
D Arbeitstische mit Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte, verstärkter Grundboden.  
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A

TL661 600x600xh880/900 - - 28 0,38  402,00 EUR  470,00 EUR 

TL861 800x600xh880/900 - - 32 0,49  428,00 EUR  520,00 EUR 

TL1061 1000x600xh880/900 - - 35 0,59  455,00 EUR  567,00 EUR 

TL1261 1200x600xh880/900 - - 37 0,73  481,00 EUR  613,00 EUR 

TL1461 1400x600xh880/900 - - 41 0,85  508,00 EUR  659,00 EUR 

TL1661 1600x600xh880/900 - - 44 0,97  577,00 EUR  747,00 EUR 

TL1861 1800x600xh880/900 - - 46 1,08  605,00 EUR  794,00 EUR 

TL2061 2000x600xh880/900 - - 50 1,2  634,00 EUR  843,00 EUR 

TL2261* 2200x600xh880/900 - - 46 1,32  753,00 EUR  980,00 EUR 

TL2461* 2400x600xh880/900 - - 60 1,43  781,00 EUR  1 027,00 EUR 

95°85

15 

95°85

15 

* Version with 6 feet

* Version with 6 feet

600
700

13

On request :  
TL661A/C 
TL771A/C

95°85

15 
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 Dismountable Line Work Tables   

 
F Tables de travail avec tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé, tablette inférieure renforcée. 
- Structure démontable, vérins en inox réglables. 
 
N Werktafels met basistablet 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie, versterkt basistablet. 
- Demontabele structuur, R.V.S. regelvoeten. 
 
D Arbeitstische mit Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte, verstärkter Grundboden.  
- Demontierbare Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/KD

TL771/KD 700x700xh880/900 - - 26 0,14  406,00 EUR  455,00 EUR 

TL1071/KD 1000x700xh880/900 - - 33 0,14  473,00 EUR  525,00 EUR 

TL1271/KD 1200x700xh880/900 - - 38 0,17  510,00 EUR  575,00 EUR 

TL1471/KD 1400x700xh880/900 - - 43 0,20  542,00 EUR  617,00 EUR 

TL1671/KD 1600x700xh880/900 - - 48 0,23  578,00 EUR  661,00 EUR 

TL1871/KD 1800x700xh880/900 - - 53 0,26  612,00 EUR  708,00 EUR 

TL2071/KD 2000x700xh880/900 - - 58 0,29  658,00 EUR  749,00 EUR 

95°85

15 

F Bloc 1 tiroir GN 1/1 (table prof. 700 mm) 
N Ladenblok GN 1/1 (tafel diepte 700 mm) 
D Block 1 Schublade GN 1/1 (Tiefe 700 mm) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 400x670xh197

 CRB1 435,00 EUR

F Bloc 3 tiroirs GN 1/1 (table prof. 700 mm) 
N Ladenblok 3 laden GN 1/1 (tafel diepte 700 mm) 
D Block 3 Schubladen GN 1/1 (Tiefe 700 mm) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 400x670xh585

 CRB3 999,00 EUR

F Kit de 4 roues Ø 100 (2 avec freins) 
N Kit van 4 wielen Ø 100 (2 met rem) 
D Kit mit 4 Rädern Ø 100 (2 mit Bremsen) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 100

 RS10-S4 339,00 EUR

F Kit de 4 roues inox Ø 100 (2 avec freins) 
N Kit van 4 wielen in R.V.S. Ø 100 (2 met rem) 
D Kit mit 4 Rädern aus Inox Ø 100 (2 mit Bremsen) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 100

 RS10-X4 456,00 EUR

F Kit de 6 roues Ø 100 (3 avec freins) 
N Kit van 6 wielen Ø 100 (3 met rem) 
D Kit mit 6 Rädern Ø 100 (3 mit Bremsen) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 100

 RS10-S6 492,00 EUR

F Kit de 6 roues inox Ø 100 (3 avec freins) 
N Kit van 6 wielen in R.V.S. Ø 100 (3 met rem) 
D Kit mit 6 Rädern aus INOX Ø 100 (3 mit Bremsen) 
ONLY FOR: STANDARD LINE   

mm : 100

 RS10-X6 668,00 EUR

F Facilité de montage, facilité de transport et gain de place pour le stockage. 
Idéales pour les espaces difficiles d’accès, livrées prêtes à être assemblées, 
avec un plan de montage. Construction robuste pour un usage intensif et pro-
fessionnel. 
 
N Eenvoudig te monteren, gemakkelijk te transporteren en bespaart ruimte 
voor opslag. 
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, klaar voor montage geleverd, met 
een montageplan. Robuuste constructie voor intensief en professioneel ge-
bruik. 
 
D Einfach zu montieren, leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern. 
Ideal für schwer zugängliche Bereiche, montagefertig geliefert, mit Montage-
plan. Robuste Konstruktion für den intensiven und professionellen Einsatz. 
  

PLUSINFO
ADVANTAGE ADVANTAGE

PLUSINFO
 ADVANTAGE

PLUSINFO
 ADVANTAGE

700

DISMOUNTABLE



1132  Standard Line Processing Tables

 
F Tables à débarrasser 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Trou vide ordures avec protection PVC. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Afruim en sorteertafels 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Afvalopening met bescherming PVC. 
- Volledig gelast frame, R.V.S. regelvoeten. 
 
D Vorbereitungstische 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Abfallloch mit PVC-Schutz. 
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A

TS1070 1000x700xh880/900 - - 33 0,7  513,00 EUR  618,00 EUR 

TS1270 1200x700xh880/900 - - 36 0,84  594,00 EUR  657,00 EUR 

TS1470 1400x700xh880/900 - - 40 0,98  615,00 EUR  697,00 EUR 

TS1670 1600x700xh880/900 - - 44 1,11  647,00 EUR  738,00 EUR 

95°85

15 

mm tank kg m3

TV1471SA 1400x700xh880/900 400x400xh275 52 1,04  801,00 EUR 

TV1871SA 1800x700xh880/900 400x400xh275 58 1,32  893,00 EUR 

TV1471DA 1400x700xh880/900 400x400xh275 52 1,04  801,00 EUR 

TV1871DA 1800x700xh880/900 400x400xh275 58 1,32  893,00 EUR 

 
F Tables de “chef”, avec tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Plan de travail embouti insonorisé et renforcé. Dosseret arrière de 85. 
- Fond extérieur de la cuve revêtu d’un isolant phonique. 
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Cheftafels, met ondertablet 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304/441. 
- Versterkt diepgetrokken werkblad voorzien van geluiddempende isolatie. Opstaande 
muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuip voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Ventiel en overloppijp. 
- Volledig gelast frame, R.V.S. regelpoten. 
 
D “Chef” Tische, mit Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung. Höhe 85. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet. 
- Schmutzfänger und Überlaufrand. 
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

95°85

15 

3Z  A
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 Standard Line Processing Tables   

 
F Tables préparation et lavage légumes 
- Plan de travail embouti.  
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Cuve, crépine et bonde de trop plein. 
- Tablette de découpe en polyéthylène. 
- Munie d’un trou vide ordure. 
- Structure soudée. Vérins en inox réglables. 
 
N Voorbereidingstafel en wassen van groenten 
- Diepgetrokken werkblad. 
- Uitvoering in RVS AISI 304/441. 
- Kuip, ventiel en overloopspijp. 
- Snijtablet in polyethyleen.  
- Voorzien van een afvalopening. 
- Volledig gelast frame. Regelbare poten in RVS. 
 
D Wasch- und Vorbereitungstisch für Gemüse 
- Tiefgezogene Arbeitsplatte 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Becken, Ventil und Überlaufleitung.  
- Schneidebrett aus Polyethylen. 
- Öffnung für Abfall vorhanden. 
- Komplett verschweißter Rahmen. Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm Tank Polyethylen kg m3

TPL1270A 1200x700xh880/900 1070x310xh180 730x230xh20 60 0,8  1 191,00 EUR 

TPL1870A 1800x700xh880/900 1630x310xh180 1330x230xh20 70 1,26  1 486,00 EUR 

mm Tank Polyethylen kg m3

TPC1270A 1200x700xh880/900 - 730x230xh20 60 0,8  916,00 EUR 

TPC1870A 1800x700xh880/900 - 1330x230xh20 70 1,26  1 146,00 EUR 

 
F Table préparation viandes/poissons 
- Plan de travail embouti. 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Tablette de découpe en polyéthylène. 
- Egouttage avec décharge 1/2” (Diam. 16 mm), avec double fond perforée. 
- Munie d’un trou ordure. 
- Structure soudée. Vérins en inox réglables. 
 
N Voorbereidingstafel vlees/vis 
- Diepgetrokken werkblad. 
- Uitvoering in RVS AISI 304/441. 
- Snijtablet in polyethyleen.  
- Afvoer met ontlading 1/2” (Diam. 16 mm), met dubbele geperforeerde bodem.  
- Voorzien van een afvalopening.  
- Volledig gelast frame. Regelbare poten in RVS. 
 
D Vorbereitungstisch für Fisch/Fleisch 
- Tiefgezogene Arbeitsplatte 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Schneidebrett aus Polyethylen. 
- Drainierung mit Abfluss 1/2” (Diam. 16 mm), mit doppeltem, perforiertem Boden.  
- Öffnung für Abfall vorhanden. 
- Komplett verschweißter Rahmen. Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

3Z  A

3Z  A

95°85

15 
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700
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1134  Standard Line Work Top Cupboards

 
F Tables sur armoire, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi), poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- Roestvrijstalen poten met verstelbare roestvrijstalen cilinders. 
 
D Arbeitsschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierter Handgriff.  
- Füße aus Edelstahl mit verstellbaren Edelstahlstützen.  

mm kW V kg m3 …A/B

TA106/B 1000x600xh880/900   - - 63 0,8  981,00 EUR  1 020,00 EUR 

TA126/B 1200x600xh880/900   - - 77 0,95  1 084,00 EUR  1 143,00 EUR 

TA146/B 1400x600xh880/900   - - 85 1,12  1 141,00 EUR  1 193,00 EUR 

TA166/B 1600x600xh880/900   - - 96 1,2  1 240,00 EUR  1 331,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

95°85

15 

F Armoire chauffante (ou) de maintien en T°, ventilée, 1 porte 
- Capacité 60 assiettes (diam. 340mm) ou bacs GN 2/3. 
- Livrée avec 3 grilles, 330x345mm réglables. 
- Thermostat 130°C, température à cœur de 65°C (normes HACCP). Réserve d’eau 
pour maintien d’humidité. Porte à fermeture magnétique. 
- Réalisation en acier inox AISI 304, 4 roues, 2 avec freins. 
 
N Geventileerde opwarm - of warmhoud kast , 1 draaideur 
- Capaciteit 60 platen (  340 mm) of GN 2/3 bakken. 
- Geleverd met 3 verstelbare roosters (330x345 mm). 
- Thermostaat 130°C, Kerntemperatuur 65°C (HACCP-normen). Waterreserve om 
de luchtvochtigheid op peil te houden. Deur met magnetische sluiting. 
- Vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal, 4 wielen, waarvan 2 met rem. 
 
D Tellerwärmeschrank mit Pendeltür 
- Kapazität 60 Teller (  340 mm) oder Gn 2/3 Behälter. 
- Lieferung mit 3 vetellbaren Rastern (330x345 mm). 
- Thermostat 130°C, Kerntemperatur 65°C (HACCP-Normen). Wasserreserve zur 
Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit. Magnetisch schließende Tür. 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 4 Räder, davon 2 mit Bremse.

 mm : 425x460xh925                               kW : 1,5                                      230/1N 50-60Hz

5

0,1830

 GEMMA60/V 843,00 EUR

+30°+130°   

F Armoire chauffante (ou) de maintien en T°, ventilée, 2 portes 
- Capacité 120 assiettes (diam. 340mm) ou bacs GN 2/3 et GN 1/1. 
- Livrée avec 3 grilles, 700x345mm réglables. 
 
N Geventileerde warmkast (of) warmhoudkast, 2 klapdeuren 
- Capaciteit 120 borden (  340 mm) of GN 2/3 en GN 1/1 bakken. 
- Geleverd met 3 verstelbare roosters (700x345 mm). 
 
D Tellerwärmeschrank mit 2 Pendeltüren 
- Kapazität 120 Teller (  340 mm) oder Gn-Behälter 2/3 und 1/1. 
- Lieferung inkl. 3 Grillroste (700x345mm) regulierbar.

 mm : 800x460xh925                                 kW : 3                                       230/1N 50-60Hz

5

0,3445

 GEMMA120/V 1 260,00 EUR

+30°+130°   HOT
VENTILATED

600

13
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 Lux Line Work Top Cupboards   

 
F Table sur armoire, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes, poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl 18/10 AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierter Handgriff.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire chauffante, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes, poignées intégrées. 
- Ventilée avec régulation thermostatique. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Warmkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Wärmeschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe.  
- Belüftet mit thermostatischer Regulierung.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/M

TA106/M 1000x600xh880/900   - - 63 0,8  1 091,00 EUR  1 135,00 EUR 

TA126/M 1200x600xh880/900   - - 77 0,95  1 235,00 EUR  1 286,00 EUR 

TA146/M 1400x600xh880/900   - - 85 1,12  1 264,00 EUR  1 342,00 EUR 

TA166/M 1600x600xh880/900   - - 96 1,2  1 418,00 EUR  1 498,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

mm kW V kg m3 …A/M

TE106/M 1000x600xh880/900 1,5 230/1N 50-60Hz 85 0,9  1 712,00 EUR  1 750,00 EUR 

TE126/M 1200x600xh880/900 1,5 230/1N 50-60Hz 108 1,2  1 870,00 EUR  1 975,00 EUR 

TE146/M 1400x600xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 131 1,45  1 968,00 EUR  2 078,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

95°85
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HOT

VENTILATED
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600
+30° +65° 
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1136  Standard Line Work Top Cupboards   

 
F Table sur armoire, portes battantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes battantes (double paroi), poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins réglables. 
 
N Werktafel op kast met draaideuren 
- Uitvoering in RVS AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Klapdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- RVS poten met regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschrank mit Türen 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Drehtüren (Doppelwand), integrierter Handgriff. 
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

 
F Tables armoires, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi), poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierter Handgriff.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

mm kW V kg m3 …A/B

TA107/B 1000x700xh880/900 - - 67 0,84  1 013,00 EUR  1 140,00 EUR 

TA127/B 1200x700xh880/900 - - 85 1  1 093,00 EUR  1 140,00 EUR 

TA147/B 1400x700xh880/900 - - 95 1,1  1 201,00 EUR  1 247,00 EUR 

TA167/B 1600x700xh880/900 - - 110 1,3  1 245,00 EUR  1 331,00 EUR 

TA187/B 1800x700xh880/900 - - 120 1,45  1 324,00 EUR  1 438,00 EUR 

TA207/B 2000x700xh880/900 - - 135 1,6  1 392,00 EUR  1 508,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

mm kW V kg m3 …A/B

TA87/B 800x700xh880/900 - - 57 0,69  1 002,00 EUR  1 072,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

95°85
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 Standard Line Work Top Cupboards   

 
F Tables sur armoire, avec tiroirs 
- Réalisation en acier inox AISI 441.  
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi), poignées intégrées, et 1 bloc de 3 tiroirs 
GN1/1 sur glissières. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, met laden 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441.  
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen en 1 ladenblok met 3 
laden GN 1/1 op geleiders. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, mit Schubladen 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441.  
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierte Handgriffe und 1 Block mit 3 Schubladen 
GN 1/1 auf Führungsschienen.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire “traversante centrale” 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi) des 2 côtés, poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten “doorgeefversie” 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) aan beide zijden met ingewerkte handgrepen. 
- Roestvrijstalen poten met verstelbare roestvrijstalen cilinders. 
 
D Arbeitsschränke “zentrale Durchreiche” 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441.. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand) von beiden Seiten, integrierte Handgriffe.  
- Füße aus Edelstahl mit verstellbaren Edelstahlstützen.  

mm kW V kg m3

TAP127/B 1200x700xh880/900 - - 88 1  1 380,00 EUR 

TAP167/B 1600x700xh880/900 - - 115 1,3  1 569,00 EUR 

TAP207/B 2000x700xh880/900 - - 137 1,6  1 748,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

mm kW V kg m3 …A/B

TA167CD/B 1600x700xh880/900 - - 147 1,12  2 108,00 EUR  2 116,00 EUR 

TA207CD/B 2000x700xh880/900 - - 192 1,4  2 272,00 EUR  2 310,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 
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1138  Lux Line Work Top Cupboards   

 
F Tables sur armoire, portes battantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes battantes, poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, klapdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Klapdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, Flügeltüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltüren, integrierter Handgriff.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

 
F Tables sur armoire, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes, poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierter Handgriff.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

mm kW V kg m3 …A/M

TA107/M 1000x700xh880/900 - - 67 0,84  1 195,00 EUR  1 267,00 EUR 

TA127/M 1200x700xh880/900 - - 85 1  1 271,00 EUR  1 324,00 EUR 

TA147/M 1400x700xh880/900 - - 95 1,1  1 370,00 EUR  1 397,00 EUR 

TA167/M 1600x700xh880/900 - - 110 1,3  1 449,00 EUR  1 498,00 EUR 

TA187/M 1800x700xh880/900 - - 120 1,45  1 556,00 EUR  1 611,00 EUR 

TA207/M 2000x700xh880/900 - - 135 1,6  1 639,00 EUR  1 697,00 EUR 

TA247/M 2400x700xh880/900 - - 148 1,9  1 988,00 EUR  2 252,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

mm kW V kg m3 …A/M

TA67/M 600x700xh880/900 - - 48 0,53  988,00 EUR  1 036,00 EUR 

TA87/M 800x700xh880/900 - - 57 0,69  1 125,00 EUR  1 221,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 
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 Lux Line Work Top Cupboards   

 
F Tables sur armoire, avec tiroirs 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes, poignées intégrées, et 1 bloc de 3 tiroirs GN1/1 sur glissières. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, met laden 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen en 1 ladenblok met 3 laden GN 1/1 op 
geleiders. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, mit Schubladen 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe und 1 Block mit 3 Schubladen GN 1/1 auf 
Führungsschienen.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire “traversante centrale” 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes des 2 côtés, poignées intégrées. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten “doorgeefversie” 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar. 
- Schuifdeuren aan beide zijden met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke “zentrale Durchreiche” 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren von beiden Seiten, integrierte Handgriffe.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

mm kW V kg m3

TAP127/M 1200x700xh880/900 - - 88 1  1 462,00 EUR 

TAP167/M 1600x700xh880/900 - - 115 1,3  1 662,00 EUR 

TAP207/M 2000x700xh880/900 - - 139 1,6  1 852,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

mm kW V kg m3 …A/M

TA167CD/M 1600x700xh880/900 - - 165 1,3  2 259,00 EUR  2 433,00 EUR 

TA207CD/M 2000x700xh880/900 - - 189 1,6  2 436,00 EUR  2 655,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 
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1140  Standard Line Work Top Cupboards   

 
F Table sur armoire, angle 90° 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée 
- Porte battante (double paroi), poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Hoekwerktafelkasten 90° 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Draaideuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Eck-Arbeitsschränke Winkel 90° 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltür (Doppelwand), integrierte Handgriffe. 
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire, avec tiroirs 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tiroirs GN 1/1 sur glissières. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, met laden 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Laden GN 1/1 op geleiders. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, mit Schubladen 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- GN 1/1 Schubladen auf Führungsschienen.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/B

TAN110/B 1100x1100xh880/900 - - 70 1,15  1 639,00 EUR  1 861,00 EUR 

mm Drawers kg m3 …A/B

TACS67/B 600x700xh880/900 3x GN1/1 78 0,53  1 337,00 EUR  1 408,00 EUR 

TACS107/B 1000x700xh880/900 2x3 GN1/1 130 0,69  1 776,00 EUR  1 816,00 EUR 

F Option: serrure à clé pour armoires 
N Optie: slot met sluitel voor kasten 
D Option: Türschloss für Schränke 
ONLY: STANDARD LINE   

 ATG0136/B 101,00 EUR

F Kit de 4 roues pivotantes "inox" armoires, 2 avec freins 
N 4 Wielen kit in RVS voor kast, 2 met rem 
D Kit Räder aus Edelstahl für Schrank, 2 mit Bremsen 
ONLY: STANDARD LINE   

 A77KIT/B-X 410,00 EUR
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 Lux Line Work Top Cupboards   

 
F Table sur armoire, angle 90° 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée 
- Porte battante, poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Hoekwerktafelkasten 90° 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren of draaideuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Eck-Arbeitsschränke, 90° Winkel 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltüren, integrierte Handgriffe.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire, avec tiroirs 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tiroirs GN 1/1 sur glissières. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Werktafelkasten, met laden 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Laden GN 1/1 op geleiders. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Arbeitsschränke, mit Schubladen 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- GN 1/1 Schubladen auf Führungsschienen.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/M

TAN100/M 1000x1000xh880/890 - - 70 1,15  1 823,00 EUR  2 069,00 EUR 

mm Drawers kg m3 …A/M

TACS67/M 600x700xh880/900 3x GN2/1 78 0,53  1 416,00 EUR  1 490,00 EUR 

TACS87/M 800x700xh880/900 2x3 GN1/1 130 0,69  1 880,00 EUR  1 924,00 EUR 

95°85

15 

95°85

15 

F Option: serrure à clé pour armoires 
N Optie: slot voor kasten 
D Option: Türschloss für Schränke 
ONLY: LUX LINE   

 ATG0136/M 68,00 EUR

F Kit de 4 roues "chromées" armoires, 2 avec freins 
N 4 "gechromeerde" zwenkwielen kit voor kast, 2 met rem 
D Kit 4 Räder "Chrom" für Schrank, 2 mit Bremsen 
ONLY: LUX LINE   

 A77KIT/M 189,00 EUR

F Kit de 4 roues "Inox" armoires, 2 avec freins 
N 4 "R.V.S" zwenkwielen kit in RVS voor kast, 2 met rem 
D Kit Räder aus Edelstahl für Schrank, 2 mit Bremsen 
ONLY: LUX LINE   

 A77KIT/M-X 378,00 EUR
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1142  Standard Line Hot Cupboards

 
F Tables sur armoire chauffante, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi), poignées intégrées. 
- Ventilée avec régulation thermostatique. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Warmkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling. 
- Roestvrijstalen poten met verstelbare roestvrijstalen vijzels. 
 
D Wärmeschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierte Handgriffe.  
- Belüftet mit thermostatischer Regulierung.  
- Füße aus Edelstahl mit verstellbaren Zylindern.  

 
F Tables sur armoire chauffante, “traversante centrale” 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes (double paroi) des 2 côtés, poignées intégrées. 
- Ventilée avec régulation thermostatique. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Centrale warmkasten, “doorgeef” 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441.. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) aan beide zijden met ingewerkte handgrepen. 
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Wärmeschränke, “zentrale Durchreiche” 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand) von beiden Seiten, integrierte Handgriffe.  
- Belüftet mit thermostatischer Regulierung.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/B

TE127/B 1200x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 105 0,84  1 575,00 EUR  1 727,00 EUR 

TE147/B 1400x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 116 0,98  1 655,00 EUR  1 821,00 EUR 

TE167/B 1600x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 127 1,12  1 736,00 EUR  1 906,00 EUR 

TE187/B 1800x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 148 1,26  1 836,00 EUR  2 011,00 EUR 

TE207/B 2000x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 172 1,4  1 907,00 EUR  2 095,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

mm kW V kg m3

TEP127/B 1200x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 98 1  1 863,00 EUR 

TEP167/B 1600x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 125 1,3  2 061,00 EUR 

TEP207/B 2000x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 149 1,6  2 282,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 
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 Standard Line Hot Cupboards   

 
F Tables sur armoire chauffante, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcé. 
- Portes coulissantes, poignées intégrées. 
- Ventilée avec régulation thermostatique. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Warmkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Wärmeschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe.  
- Belüftet mit thermostatischer Regulierung.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Tables sur armoire chauffante, “traversante centrale” 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Plan de travail insonorisé et renforcé. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes des 2 côtés, poignées intégrées. 
- Ventilée avec régulation thermostatique. 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Centrale warmkasten, “doorgeef” 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren aan beide zijden met ingewerkte handgrepen. 
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling. 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Wärmeschränke, “zentrale Durchreiche” 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Schallgedämpfte und verstärkte Arbeitsplatte. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren von beiden Seiten, integrierte Handgriffe.  
- Belüftet mit thermostatischer Regulierung.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 …A/M

TE127/M 1200x700xh880/900 1,5 230/1N 50-60Hz 95 1  1 791,00 EUR  1 896,00 EUR 

TE167/M 1600x700xh880/900 2,5 230/1N 50-60Hz 120 1,3  1 973,00 EUR  2 093,00 EUR 

TE207/M 2000x700xh880/900 3 230/1N 50-60Hz 145 1,6  2 205,00 EUR  2 300,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

mm kW V kg m3

TEP127/M 1200x700xh880/900 1,5 230/1N 50-60Hz 98 1  1 973,00 EUR 

TEP167/M 1600x700xh880/900 2,4 230/1N 50-60Hz 125 1,3  2 183,00 EUR 

TEP207/M 2000x700xh880/900 3 230/1N 50-60Hz 149 1,6  2 417,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 
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1144  Standard Line Wall Cupboards

 
F Armoires murales, ouvertes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
 
N Open muurkasten 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
 
D Offene Wandhängeschränke 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
  

 
F Armoire murale, portes battantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Porte battante (double paroi), poignée intégrée. 
 
N Muurkast, klapdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Draaideur (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
 
D Wandhängeschränk, Flügeltüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltür (Doppelwand), integrierte Handgriffe. 
  

mm kW V kg m3

PA60/B 600x400xh600 - - 18 0,25  400,00 EUR 

PA80/B 800x400xh600 - - 22 0,3  460,00 EUR 

PA100/B 1000x400xh600 - - 27 0,38  527,00 EUR 

PA120/B 1200x400xh600 - - 30 0,45  571,00 EUR 

PA140/B 1400x400xh600 - - 34 0,54  630,00 EUR 

PA160/B 1600x400xh600 - - 40 0,64  696,00 EUR 

PA180/B 1800x400xh600 - - 44 0,68  761,00 EUR 

PA200/B 2000x400xh600 - - 48 0,74  826,00 EUR 

mm kW V kg m3

PSC80/B 800X400Xh600 - - 25 0,3  757,00 EUR 

SLOPING TOP

On request : TSP/...

SLOPING TOP

On request : TSP/...
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 Standard Line Wall Cupboards   

 
F Armoires murales, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Porte coulissantes (double paroi), poignée intégrée. 
 
N Muurkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
 
D Wandhängeschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierte Handgriffe.  
  

 
F Armoire murale, angle 90° 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Porte battante (double paroi), poignée intégrée. 
 
N Muurhoekkast 90° 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Draaideuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
 
D Eckhängeschrank 90° 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltür (Doppelwand), integrierte Handgriffe.  

mm kW V kg m3

PSC100/B 1000x400xh600 - - 28 0,38  672,00 EUR 

PSC120/B 1200x400xh600 - - 36 0,45  787,00 EUR 

PSC140/B 1400x400xh600 - - 43 0,54  838,00 EUR 

PSC160/B 1600x400xh600 - - 50 0,64  893,00 EUR 

PSC180/B 1800x400xh600 - - 58 0,68  1 006,00 EUR 

PSC200/B 2000x400xh600 - - 65 0,74  1 099,00 EUR 

mm kW V kg m3

PSCA80/B 800x800xh600 - - 30 0,46  1 000,00 EUR 

SLOPING TOP

On request : TSP/...



1146  Lux Line Wall Cupboards   

 
F Armoires murales, ouvertes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
 
N Open muurkasten 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
 
D Offene Wandhängeschränke 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
  

 
F Armoire murale, portes battantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes battantes, poignées intégrées. 
 
N Muurkast, klapdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Draaideuren met ingewerkte handgrepen. 
 
D Wandhängeschränk, Flügeltüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltüren, integrierte Handgriffe.  
  

mm kW V kg m3

PA60/E 600x400xh600 - - 18 0,25  433,00 EUR 

PA80/E 800x400xh600 - - 22 0,3  498,00 EUR 

PA100/E 1000x400xh600 - - 27 0,38  570,00 EUR 

PA120/E 1200x400xh600 - - 30 0,45  633,00 EUR 

PA140/E 1400x400xh600 - - 34 0,54  698,00 EUR 

PA160/E 1600x400xh600 - - 40 0,64  771,00 EUR 

PA180/E 1800x400xh600 - - 44 0,68  845,00 EUR 

PA200/E 2000x400xh600 - - 48 0,74  916,00 EUR 

mm kW V kg m3

PSC80/E 800X400Xh600 - - 25 0,3  801,00 EUR 
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 Lux Line Wall Cupboards   

 
F Armoires murales, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Portes coulissantes, poignée intégrée. 
 
N Muurkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
 
D Wandhängeschränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe.  
  

 
F Armoire murale, angle 90° 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. 
- Porte battante, poignée intégrée. 
 
N Muurhoekkast 90° 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Draaideur met ingewerkte handgrepen. 
 
D Eckhängeschrank 90° 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Flügeltür, integrierte Handgriffe.  
  

mm kW V kg m3

PSC100/E 1000x400xh600 - - 28 0,38  753,00 EUR 

PSC120/E 1200x400xh600 - - 36 0,45  835,00 EUR 

PSC140/E 1400x400xh600 - - 43 0,54  910,00 EUR 

PSC160/E 1600x400xh600 - - 50 0,64  989,00 EUR 

PSC180/E 1800x400xh600 - - 58 0,68  1 066,00 EUR 

PSC200/E 2000x400xh600 - - 65 0,74  1 138,00 EUR 

mm kW V kg m3

PSCA70/E 700x700xh600 - - 30 0,46  1 136,00 EUR 



1148  Standard Line Storage Cabinets

 
F Armoires de rangement, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablettes intermédiaires amovibles, réglables et renforcées. 
- Porte coulissantes (double paroi), poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins réglables. 
 
N Opbergkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkte tussentabletten uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met regelbare stelvoeten. 
 
D Schränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierte Handgriffe. 
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Armoires de rangement, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablettes intermédiaires amovibles, réglables et renforcées. 
- Porte coulissantes (double paroi), poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins réglables. 
 
N Opbergkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 441. 
- Versterkte tussentabletten uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren (dubbele wand) met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met regelbare stelvoeten. 
 
D Schränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren (Doppelwand), integrierte Handgriffe. 
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3 TR6/...

AR126V1/B 1200x600xh2000 - - 138 1,98  2 025,00 EUR  176,00 EUR 

AR166V1/B 1600x600xh2000 - - 150 2,7  2 443,00 EUR  205,00 EUR 

AR206V1/B 2000x600xh2000 - - 170 3,35  2 858,00 EUR  235,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

mm kW V kg m3 TR7/...

AR127V1/B 1200x700xh2000 - - 148 2,19  2 100,00 EUR  187,00 EUR 

AR167V1/B 1600x700xh2000 - - 165 2,85  2 480,00 EUR  219,00 EUR 

AR207V1/B 2000x700xh2000 - - 182 3,52  2 967,00 EUR  252,00 EUR 

ATG0136/B Option key lock  101,00 EUR 

600

700

SLOPING TOP

SLOPING TOP
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 Lux Line Storage Cabinets   

 
F Armoires de rangement, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablettes intermédiaires amovibles, réglables et renforcées. 
- Portes coulissantes, poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins réglables. 
 
N Opbergkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkte tussentabletten uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met regelbare stelvoeten. 
 
D Schränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

 
F Armoires de rangement, portes coulissantes 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Tablettes intermédiaires amovibles, réglables et renforcées. 
- Portes coulissantes, poignée intégrée. 
- Pieds en acier inox avec vérins réglables. 
 
N Opbergkasten, schuifdeuren 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Versterkte tussentabletten uitneembaar en verstelbaar in hoogte. 
- Schuifdeuren met ingewerkte handgrepen. 
- R.V.S. poten met regelbare stelvoeten. 
 
D Schränke, Schiebetüren 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Herausnehmbarer, verstellbarer und verstärkter Zwischenboden. 
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe.  
- Regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

mm kW V kg m3

AR126V1/M 1200x600xh2000 - - 138 1,98  2 358,00 EUR 

AR166V1/M 1600x600xh2000 - - 150 2,7  2 844,00 EUR 

AR206V1/M 2000x600xh2000 - - 170 3,35  3 327,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

mm kW V kg m3

AR127V1/M 1200x700xh2000 - - 148 2,19  2 445,00 EUR 

AR167V1/M 1600x700xh2000 - - 165 2,85  2 887,00 EUR 

AR207V1/M 2000x700xh2000 - - 182 3,52  3 453,00 EUR 

ATG0136/M Option key lock  68,00 EUR 

600

700



1150  Standard Line Sinks

mm tank kg m3

L611/6 600x600xh880/900 400x400xh275 21 0,45  647,00 EUR 

L1211D/6 1200x600xh880/900 500x400xh275 41 0,78  746,00 EUR 

L1211S/6 1200x600xh880/900 500x400xh275 41 0,78  746,00 EUR 

L1421D/6 1400x600xh880/900 500x400xh275 45 0,9  951,00 EUR 

L1421S/6 1400x600xh880/900 500x400xh275 45 0,9  951,00 EUR 

mm tank kg m3

L711 700x700xh880/900 500x500xh325 24 0,54  691,00 EUR 

L1411D 1400x700xh880/900 600x500xh325 49 1,04  844,00 EUR 

L1411S 1400x700xh880/900 600x500xh325 49 1,04  844,00 EUR 

L1411VD 1400x700xh880/900 600x500xh325 49 1,04  788,00 EUR 

L1411VS 1400x700xh880/900 600x500xh325 49 1,04  788,00 EUR 

Version with space for Diswasher

95°85

15 

95°85

15 

3Z  A

3Z  A

600
700

page 1164

 
F Plonge avec piètement et tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur des cuves revêtu d’un isolant phonique. 
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Tablette inférieure renforcée. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Spoeltafel met onderstel en basistablet 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304/441. 
- Naadloos diepgetrokken bovenblad en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuipen voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Ventiel en overlooppijp. 
- Versterkt basistablet. 
- Volledig gelast frame, RVS regelvoeten. 
 
D Spültisch mit Sockel und Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet. 
- Schmutzfänger und Überlaufrand. 
- Verstärkter Grundboden. 
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
  

03
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 Standard Line Sinks   

 
F Plonge avec piètement et tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur des cuves revêtu d’un isolant phonique. 
- Crépines et bondes de trop-plein. 
- Tablette inférieure renforcée. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Spoeltafel met onderstel en basistablet 
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304/441. 
- Bovenblad met naadloze verdieping en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuipen voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Ventiel en overlooppijp. 
- Versterkt basistablet. 
- Volledig gelast frame, RVS regelvoeten. 
 
D Spültisch mit Sockel und Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl 18/10 AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet. 
- Schmutzfänger und Überlaufrand 
- Verstärkter Grundboden. 
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl.  

mm tank kg m3

L1421 1400x700xh880/900 600x500xh325 51 1,04  1 072,00 EUR 

L1421D 1400x700xh880/900 400x500xh275 53 1,04  981,00 EUR 

L1621D 1600x700xh880/900 400x500xh275 55 1,18  1 003,00 EUR 

L1821D 1800x700xh880/900 500x500xh325 57 1,32  1 092,00 EUR 

L2021D 2000x700xh880/900 600x500xh325 64 1,46  1 156,00 EUR 

L1421S 1400x700xh880/900 400x500xh275 53 1,04  981,00 EUR 

L1621S 1600x700xh880/900 400x500xh275 55 1,18  1 003,00 EUR 

L1821S 1800x700xh880/900 500x500xh325 57 1,32  1 092,00 EUR 

L2021S 2000x700xh880/900 600x500xh325 64 1,46  1 156,00 EUR 

L2021 2000x700xh880/900 500x500xh325 68 1,46  1 175,00 EUR 

L2221* 2200x700xh880/900 600x500xh325 76 1,6  1 429,00 EUR 

L2421* 2400x700xh880/900 600x500xh325 85 1,75  1 464,00 EUR 

L1621VD 1600x700xh880/900 400x500xh275 55 1,18  958,00 EUR 

L1821VD 1800x700xh880/900 500x500xh325 57 1,32  1 047,00 EUR 

L1621VS 1600x700xh880/900 400x500xh275 55 1,18  958,00 EUR 

L1821VS 1800x700xh880/900 500x500xh325 57 1,32  1 047,00 EUR 

95°85

15 

3Z  A

Version with space for Diswasher

*Version with 6 feet

page 1164
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1152  Dismountable Line Sinks   

mm tank kg m3

L710-KD 700x700xh880/900 500x500xh325 23 0,47  636,00 EUR 

RX07-KD Option : Removable lower shelf  155,00 EUR 

L1410D-KD 1400x700xh880/900 600x500xh325 31 0,65  724,00 EUR 

L1410S-KD 1400x700xh880/900 600x500xh325 31 0,65  724,00 EUR 

RX14-KD Option : Removable lower shelf  200,00 EUR 

L1620D-KD 1600x700xh880/900 400x500xh275 43 0,74  880,00 EUR 

L1620S-KD 1600x700xh880/900 400x500xh275 43 0,74  880,00 EUR 

RX16-KD Option : Removable lower shelf  213,00 EUR 

mm tank kg m3

L610/6-KD 600x600xh880/900 400x400xh275 22 0,47  586,00 EUR 

RX06/6-KD Option : Removable lower shelf  145,00 EUR 

L1210D/6-KD 1200x600xh880/900 500x400xh275 28 0,61  680,00 EUR 

L1210S/6-KD 1200x600xh880/900 500x400xh275 28 0,61  680,00 EUR 

RX12/6-KD Option : Removable lower shelf  180,00 EUR 

95°85

15 

95°85

15 

F Facilité de montage, facilité de transport et gain de place pour le stockage. 
Idéales pour les espaces difficiles d'accès, livrées prêtes à être assemblées, 
avec un plan de montage. Construction robuste. 
 
N Eenvoud bij montage, eenvoudig transport en plaatswinst bij de stockage. 
Ideaal bij ruimtes met moeilijke toegang, geleverd klaar om samen te bouwen, 
voorzien van een montageschema. Robuste constructie. 
 
D Leichte Montage, einfacher Transport und platzsparend für das Lager. Ideal 
für schwer zugängliche Bereiche, geliefert fertig für den Zusammenbau mit 
einer Montageanleitung. Robuste Konstruktion.  

PLUSINFO
ADVANTAGE ADVANTAGE

PLUSINFO
 ADVANTAGE

PLUSINFO
 ADVANTAGE

3Z  A

3Z  A

DISMOUNTABLE

600
700

 
F Plonges avec piétement 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur des cuves revêtu d’un isolant phonique.  
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Tablette inférieure renforcée (en option). 
- Structure démontable, vérins en inox réglables. 
 
N Spoelbak met onderstel 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304/441. 
- Naadloos diepgetrokken bovenblad en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuipen voorzien van geluiddempende isolatie.  
- Ventiel en overlooppijp. 
- Versterkt basistablet (in optie). 
- Verwijderbare structuur, RVS regelvoeten. 
 
D Spültische mit Untergestell 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet.  
- Schmutzfänger und Überlaufrand. 
- Verstärkter Grundboden (in Option). 
- Entfernbare Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl. 
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 Standard Line Cupboard Sinks

mm tank kg m3

L1411D-AS 1400x700xh880/900 600x500xh325 116 0,98  1 292,00 EUR 

L1411S-AS 1400x700xh880/900 600x500xh325 116 0,98  1 292,00 EUR 

L1411VD-AS 1400x700xh880/900 600x500xh325 65 0,98  1 072,00 EUR 

L1411VS-AS 1400x700xh880/900 600x500xh325 65 0,98  1 072,00 EUR 

Version with space for Diswasher

L1621VD-AS 1600x700xh880/900 400x500xh275 102 1,12  1 357,00 EUR 

L1821VD-AS 1800x700xh880/900 500x500xh325 133 1,26  1 470,00 EUR 

L1621VS-AS 1600x700xh880/900 400x500xh275 102 1,12  1 357,00 EUR 

L1821VS-AS 1800x700xh880/900 500x500xh325 133 1,26  1 470,00 EUR 

Version with space for Diswasher

 
F Plonges sur armoire 
- Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur des cuves revêtu d’un isolant phonique. 
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Armoire à portes (double paroi) coulissantes ou battantes (hygiène 100%). 
- Pieds en acier inox avec vérins en inox réglables. 
 
N Spoelbakken op kast 
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304/441. 
- Naadloos diepgetrokken bovenblad en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuipen voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Ventiel en overlooppijp. 
- Kast met deuren (dubbele wand) schuifdeuren of draaideuren ( 100% hygiëne). 
- R.V.S. poten met R.V.S. regelbare stelvoeten. 
 
D Spültische mit Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl 18/10 AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet. 
- Ventil und Überlaufleitung 
- Schrank mit Türen (Doppelter Wand) Schiebe- oder Drehtüre ( 100% hygiënisch). 
- Regulierbare Füße aus Edelstahl.  

95°85

15 

L1621D-AS 1600x700xh880/900 400x500xh275 121 1,12  1 477,00 EUR 

L1821D-AS 1800x700xh880/900 500x500xh325 142 1,26  1 589,00 EUR 

L2021D-AS 2000x700xh880/900 600x500xh325 155 1,4  1 684,00 EUR 

L1621S-AS 1600x700xh880/900 400x500xh275 121 1,12  1 477,00 EUR 

L1821S-AS 1800x700xh880/900 500x500xh325 142 1,26  1 589,00 EUR 

L2021S-AS 2000x700xh880/900 600x500xh325 155 1,4  1 684,00 EUR 

3Z  A

700
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1154  Standard Line Special Sinks

mm tank kg m3

LB1211 1200x700xh880/900 1060x500xh400 63 0,9  1 098,00 EUR 

LB1611 1600x700xh880/900 1360x500xh400 78 1,18  1 634,00 EUR 

 
F Plonges pour casseroles, avec tablette inférieure 
- Réalisation en acier inox AISI 304/441. 
- Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. 
- Fond extérieur de la cuve revêtu d’un isolant phonique. 
- Crépine et bonde de trop-plein. 
- Structure soudée, vérins en inox réglables. 
 
N Spoeltafel voor pannen, met ondertablet 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304/441. 
- Naadloos diepgetrokken bovenblad en opstaande muurboord achteraan van 85 mm. 
- Buitenkant bodem kuip voorzien van geluiddempende isolatie. 
- Ventiel en overlooppijp. 
- Volledig gelast frame, R.V.S. regelvoeten. 
 
D Spültisch für Pfannen, mit Grundboden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304/441. 
- Gestanzte Oberfläche und Aufkantung, Höhe 85 mm. 
- Äußerer Beckenboden schalldämpfend beschichtet. 
- Schmutzfänger und Überlaufrand. 
- Verschweißte Struktur, regulierbare Füße aus Edelstahl.  

95°85

15 

mm tanks kg m3

LMC-57 500x700xh620/870 1x 430x280xh130 - 1x 400x500xh200 21 0,247  813,00 EUR 

 
F Lave-mains combiné sur piètement 
- Cuve lave mains 430x280xh130. 
- Cuve inférieure 400x500xh200, munie d’une tablette perforée (pour déposer les 
seaux). 
- Livré en dotation : 1 robinet mélangeur avec bec col de cygne, 2 crépines, 2 bondes, 
1 siphon de vidange diam. 32 mm. 
- 4 pieds démontables. 
 
N Gecombineerde handwasbak op onderstel 
- Kuip handwasbak 430x280xh130. 
- Kuip 400x500xh200, geperforeerd tablet (voor emmers neer te zetten). 
- Standaard geleverd: 1 mengkraan met zwanenhals, 2 zeven, 2 afvoeren, 1 sifon Ø32 
mm. 
- 4 demonteerbare poten. 
 
D Handwaschbecken kombiniert auf Fussgestell 
- Handwaschbecken 430x280xh130. 
- Inneres Becken 400x500xh200, ausgestattet mit einer perforierten Ablage  
- Ausstattung: 1 Mischbatterie mit Schwanenhals, 2 Siebe, 2 Stopfen, 1 Siphon 
Durchm. 32 mm. 
- 4 abnehmbare Beine.  

3Z  A

3Z  A
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 Standard Line “Chef” Shelves upper Shelves Table

 
F Etagères de “chef” chauffantes, 2 niveaux 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablettes renforcées. 
- Structure soudée, livrée avec fixations. 
- Chauffage par résistance électrique. 
- Régulation par thermostat. 
 
N Verwarmd chefrek, 2 niveau’s 
- Vervaardigd uit roestvrij staal AISI 441.  
- Versterkte schappen.  
- Gelast structuur, geleverd met vaststellingen. 
- Verwarming door elektrische weerstand.  
- Thermostaatregeling. 
 
D Aufsatzborde “Chef” beheizt, 2 Böden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441.  
- Verstärkte Fachböden. 
- Verschweißte Struktur, geliefert mit Befestigungen. 
- Heizung durch elektrischen Widerstand.  
- Thermostatsteuerung.  

 
F Etagères de “chef”, 2 niveaux 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablettes renforcées. 
- Structure soudée, livrée avec fixations. 
 
N Chefrekken, 2 niveau’s 
- Vervaardigd uit roestvrij staal AISI 441. 
- Versterkte schappen. 
- Gelast frame, geleverd met hechtingen 
 
D Aufsatzbord “Chef”, 2 Böden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Verstärkte Fachböden. 
- Verschweißte Struktur, geliefert mit Befestigungen. 
  

mm kW V kg m3

R102 1000x300xh700 - - 15 0,28  332,00 EUR 

R122 1200x300xh700 - - 16 0,32  349,00 EUR 

R142 1400x300xh700 - - 18 0,36  367,00 EUR 

R162 1600x300xh700 - - 20 0,44  384,00 EUR 

R182 1800x300xh700 - - 22 0,48  402,00 EUR 

R202 2000x300xh700 - - 24 0,54  419,00 EUR 

mm kW V kg m3

RC102 1000x300xh700 0,8 230/1N 50-60Hz 5,6 0,21  711,00 EUR 

RC142 1400x300xh700 1,25 230/1N 50-60Hz 11 0,30  808,00 EUR 

RC162 1600x300xh700 1,6 230/1N 50-60Hz 13,5 0,34  826,00 EUR 

RC202 2000x300xh700 2 230/1N 50-60Hz 16 0,42  882,00 EUR 

HOT



1156  Standard Line Wall Shelves

 
F Etagères murales 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
 
N Muurschabben 
- Vervaardigd uit roestvrij staal AISI 441. 
 
D Wandborde 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441.  

mm kW V kg m3

P103 1000x300 - - 4 0,05  125,00 EUR 

P123 1200x300 - - 5 0,06  131,00 EUR 

P143 1400x300 - - 6 0,07  148,00 EUR 

P163 1600x300 - - 7 0,07  153,00 EUR 

P183 1800x300 - - 8 0,08  160,00 EUR 

P203 2000x300 - - 10 0,08  165,00 EUR 

mm kW V kg m3

P104 1000x400 - - 7 0,05  131,00 EUR 

P124 1200x400 - - 8 0,06  160,00 EUR 

P144 1400x400 - - 9 0,07  160,00 EUR 

P164 1600x400 - - 11 0,07  169,00 EUR 

P184 1800x400 - - 13 0,08  174,00 EUR 

P204 2000x400 - - 15 0,08  181,00 EUR 

mm kW V kg m3

G103 1000x300 - - 4 0,05  198,00 EUR 

G123 1200x300 - - 5 0,06  207,00 EUR 

G143 1400x300 - - 6 0,07  223,00 EUR 

G163 1600x300 - - 7 0,07  232,00 EUR 

G183 1800x300 - - 8 0,08  241,00 EUR 

G203 2000x300 - - 10 0,08  248,00 EUR 
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 Standard Line Solid Shelves

F Console fixe pour étagères 300 mm 
N Vaste console voor schabben 300 mm 
D Konsole fix für Wandborde 300 mm 
FOR: P...3  

mm : x300xh220

M301-S 24,00 EUR

F Console fixe pour étagères 400 mm 
N Vaste console voor schabben 400 mm 
D Konsole fix für Wandborde 400 mm 
FOR: P...4   

mm : x400xh220

 M401-S 25,00 EUR

F Crémaillère murale 300 mm, pour consoles 
N Wandlatten 300 mm, voor consoles 
D Wandschiene 300 mm, für Konsole 
ONLY: M300 - M400   

330

 A31 13,00 EUR

F Crémaillère murale 600 mm, pour consoles 
N Wandlatten 600 mm, voor consoles 
D Wandschiene 600 mm, für Konsole 
ONLY: M300 - M400   

660

 A62 17,00 EUR

F Crémaillère murale 900 mm, pour consoles 
N Wandlatten 900 mm, voor consoles 
D Wandschiene 900 mm, für Konsole 
ONLY: M300 - M400   

990

 A93 20,00 EUR

F Console murale réglable 300 mm 
N Verstelbare console 300 mm 
D Wandkonsole verstellbar 300 mm 
FOR: P...3   

mm : x300

 M300 15,00 EUR

F Console murale réglable 400 mm 
N Verstelbare console 400 mm 
D Wandkonsole verstellbar 400 mm 
FOR: P...4   

mm : x400

 M400 19,00 EUR

 
F Etagères de rangement, 4 niveaux 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Tablettes renforcées. 
- Structure soudée. 
- Vérins réglables. 
 
N Stapelrekken, 4 niveau’s 
- Vervaardigd uit roestvrij staal AISI 441. 
- Versterkte schappen. 
- Gelaste structuur. 
- Verstelbare cilinders. 
 
D Regale, 4 Böden 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Verstärkte Fachböden. 
- Geschweißte Struktur. 
- Verstellbare Zylinder. 
  

mm kW V kg m3

SR1244 1200x400xh1800 - - 41 1,1  688,00 EUR 

SR1644 1600x400xh1800 - - 54 1,38  890,00 EUR 

SR2044 2000x400xh1800 - - 66 1,7  992,00 EUR 

 

F Console fixe pour étagères ajourées 300 mm 
N Vaste console voor roosterschabben 300 mm 
D Konsole fix für offenes Bord 300 mm 
FOR: G...3   

mm : x300xh220

 M311-S 26,00 EUR



Marketing
Strategy



  
F Rayonnage linéaire 
- Montage facile, rapide et sans outils. 
- Etagère inoxydable en aluminium anodisé et clayettes 
amovibles ajourées en polypropylène. 
- Très grande robustesse, jusqu’à 120 kg par niveau. 
- Tablette injectée sous pression et prévue aux normes 
alimentaires. 
- Pour un maximum d’hygiène les tablettes sont 
prévues pour le lave-vaisselle. 
- Support avec trous pour pouvoir régler ou ajouter un 
niveau. 
- 2 profondeurs standards 400 mm et 500 mm. 
- Hauteur standard de 1750 mm. 
- Pieds réglables.

 
N Lineaire rekken 
- Makkelijke installatie, snel en zonder gereedschap. 
- RVS rek in geanodiseerd aluminium en verplaatsbare 
tussenplankjes in polipropyleen. 
- Enorm stevig, tot 120 kg per niveau. 
- Tablet geïnjecteerd onder druk en volgens de voed-
ingsnormen. 
- Voor een maximum aan hygiëne de tabletten zijn 
geschikt voor in de afwasmachine. 
- Steun met gaatjes om de tussenbladen te regelen of 
toe te voegen. 
- 2 standaard dieptes 400 mm (GN 2/3) en 500 mm (GN 
1/1). 
- Standaard hoogte van 1750 mm. 
- Regelbare poten.

 
D Anbauregal linear 
- Schneller und einfacher Aufbau ohne Werkzeug. 
- Edelstahlregal aus eloxiertem Aluminium und perfori-
erten Einlegeböden aus Polypropylen.  
- Sehr robust bis 120 kg je Boden. 
- Einlegeböden aus unter Druck injiziertem Kunststoff 
gemäß den Lebensmittelrichtlinien.  
- Für eine maximale Hygiene wurden die Böden für 
Spülmaschinen vorgesehen.  
- Stützen mit Vorrichtungen, um die Bodenhöhe zu ver-
stellen oder einen Boden hinzu zufügen. 
- 2 Standardtiefen 400 mm (GN 2/3) und 500 mm (GN 
1/1). 
- Standardhöhe 1750 mm. 
- Höhenverstellbare Füße.

by Diamond
Modular Rack

120 KG



1160 Modular Rack Shelving System

mm composition S* L**

RLA/074-4/EF 790 700 2 4  397,00 EUR 

RLA/084-4/EF 890 800 2 4  418,00 EUR 

RLA/094-4/EF 990 900 2 4  435,00 EUR 

RLA/104-4/EF 1090 1000 2 4  449,00 EUR 

RLA/114-4/EF 1190 1100 2 4  467,00 EUR 

RLA/124-4/EF 1290 1200 2 4  490,00 EUR 

RLA/134-4/EF 1390 1300 2 4  521,00 EUR 

RLA/144-4/EF 1490 1400 2 4  537,00 EUR 

RLA/154-4/EF 1590 1500 2 4  561,00 EUR 

RLA/164-4/EF 1690 1600 2 4  593,00 EUR 

RLA/184-4/EF 1835 900 + 800 3 4  755,00 EUR 

RLA/204-4/EF 2035 1000 + 900 3 4  786,00 EUR 

RLA/224-4/EF 2235 1100 + 1000 3 4  818,00 EUR 

RLA/244-4/EF 2435 1200 + 1100 3 4  859,00 EUR 

RLA/264-4/EF 2635 1300 + 1200 3 4  913,00 EUR 

RLA/284-4/EF 2835 1400 + 1300 3 4  960,00 EUR 

RLA/304-4/EF 3035 1500 + 1400 3 4  1 000,00 EUR 

RLA/324-4/EF 3235 1600 + 1500 3 4  1 056,00 EUR 

RLA/344-4/EF 3480 1100 + 1100 +1100 4 4  1 204,00 EUR 

RLA/364-4/EF 3680 1200 + 1200 +1100 4 4  1 251,00 EUR 

RLA/384-4/EF 3880 1300 + 1200 +1200 4 4  1 305,00 EUR 

RLA/404-4/EF 4080 1300 + 1300 +1300 4 4  1 366,00 EUR 

RLA/424-4/EF 4280 1400 + 1400 +1300 4 4  1 399,00 EUR 

RLA/444-4/EF 4480 1500 + 1400 +1400 4 4  1 439,00 EUR 

RLA/464-4/EF 4680 1500 + 1500 +1500 4 4  1 486,00 EUR 

RLA/484-4/EF 4880 1600 + 1600 +1500 4 4  1 551,00 EUR 

mm composition S* L**

RAA/074-4/EF 745 700 1 4  374,00 EUR 

RAA/084-4/EF 845 800 1 4  395,00 EUR 

RAA/094-4/EF 945 900 1 4  413,00 EUR 

RAA/104-4/EF 1045 1000 1 4  426,00 EUR 

RAA/114-4/EF 1145 1100 1 4  444,00 EUR 

RAA/124-4/EF 1245 1200 1 4  468,00 EUR 

RAA/134-4/EF 1345 1300 1 4  498,00 EUR 

RAA/144-4/EF 1445 1400 1 4  515,00 EUR 

RAA/154-4/EF 1545 1500 1 4  538,00 EUR 

RAA/164-4/EF 1645 1600 1 4  571,00 EUR 

RAA/184-4/EF 1790 900 + 800 2 4  732,00 EUR 

RAA/204-4/EF 1990 1000 + 900 2 4  764,00 EUR 

RAA/224-4/EF 2190 1100 + 1000 2 4  795,00 EUR 

RAA/244-4/EF 2390 1200 + 1100 2 4  836,00 EUR 

RAA/264-4/EF 2590 1300 + 1200 2 4  890,00 EUR 

RAA/284-4/EF 2790 1400 + 1300 2 4  937,00 EUR 

RAA/304-4/EF 2990 1500 + 1400 2 4  977,00 EUR 

RAA/324-4/EF 3190 1600 + 1500 2 4  1 033,00 EUR 

RAA/344-4/EF 3435 1100 + 1100 +1100 3 4  1 181,00 EUR 

RAA/364-4/EF 3635 1200 + 1200 +1100 3 4  1 228,00 EUR 

RAA/384-4/EF 3835 1300 + 1200 +1200 3 4  1 282,00 EUR 

RAA/404-4/EF 4035 1300 + 1300 +1300 3 4  1 344,00 EUR 

RAA/424-4/EF 4235 1400 + 1400 +1300 3 4  1 376,00 EUR 

RAA/444-4/EF 4435 1500 + 1400 +1400 3 4  1 416,00 EUR 

RAA/464-4/EF 4635 1500 + 1500 +1500 3 4  1 463,00 EUR 

RAA/484-4/EF 4835 1600 + 1600 +1500 3 4  1 528,00 EUR 

 F Rayonnage linéaire en aluminium 4 niveaux "Modular 
Rack"  
N Lineaire rek in aluminium 4 niveau's "Modular Rack"  
D Anbauregal linear aus eloxiertem Aluminium 4 Böden 
"Modular Rack"    

*      = Numbers of uprights 
**    = Numbers of levels

 F Rayonnage angulaire en aluminium 4 niveaux 
"Modular Rack" 
N Hoekrek in aluminium 4 niveau's "Modular Rack" 
D Regal Ecke 4 niveau's "Modular Rack"   

Depth 400 mm, height 1750 mm. Depth 400 mm, height 1750 mm.
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Modular Rack Shelving System  

mm composition S* L**

RAA/075-4/EF 745 700 1 4  395,00 EUR 

RAA/085-4/EF 845 800 1 4  413,00 EUR 

RAA/095-4/EF 945 900 1 4  435,00 EUR 

RAA/105-4/EF 1045 1000 1 4  464,00 EUR 

RAA/115-4/EF 1145 1100 1 4  490,00 EUR 

RAA/125-4/EF 1245 1200 1 4  518,00 EUR 

RAA/135-4/EF 1345 1300 1 4  529,00 EUR 

RAA/145-4/EF 1445 1400 1 4  565,00 EUR 

RAA/155-4/EF 1545 1500 1 4  587,00 EUR 

RAA/165-4/EF 1645 1600 1 4  613,00 EUR 

RAA/185-4/EF 1790 900 + 800 2 4  772,00 EUR 

RAA/205-4/EF 1990 1000 + 900 2 4  824,00 EUR 

RAA/225-4/EF 2190 1100 + 1000 2 4  879,00 EUR 

RAA/245-4/EF 2390 1200 + 1100 2 4  932,00 EUR 

RAA/265-4/EF 2590 1300 + 1200 2 4  971,00 EUR 

RAA/285-4/EF 2790 1400 + 1300 2 4  1 018,00 EUR 

RAA/305-4/EF 2990 1500 + 1400 2 4  1 077,00 EUR 

RAA/325-4/EF 3190 1600 + 1500 2 4  1 124,00 EUR 

RAA/345-4/EF 3435 1100 + 1100 +1100 3 4  1 345,00 EUR 

RAA/365-4/EF 3635 1200 + 1200 +1100 3 4  1 374,00 EUR 

RAA/385-4/EF 3835 1300 + 1200 +1200 3 4  1 413,00 EUR 

RAA/405-4/EF 4035 1300 + 1300 +1300 3 4  1 435,00 EUR 

RAA/425-4/EF 4235 1400 + 1400 +1300 3 4  1 376,00 EUR 

RAA/445-4/EF 4435 1500 + 1400 +1400 3 4  1 566,00 EUR 

RAA/465-4/EF 4635 1500 + 1500 +1500 3 4  1 609,00 EUR 

RAA/485-4/EF 4835 1600 + 1600 +1500 3 4  1 662,00 EUR 

mm composition S* L**

RLA/075-4/EF 790 700 2 4  421,00 EUR 

RLA/085-4/EF 890 800 2 4  439,00 EUR 

RLA/095-4/EF 990 900 2 4  461,00 EUR 

RLA/105-4/EF 1090 1000 2 4  490,00 EUR 

RLA/115-4/EF 1190 1100 2 4  516,00 EUR 

RLA/125-4/EF 1290 1200 2 4  544,00 EUR 

RLA/135-4/EF 1390 1300 2 4  554,00 EUR 

RLA/145-4/EF 1490 1400 2 4  591,00 EUR 

RLA/155-4/EF 1590 1500 2 4  612,00 EUR 

RLA/165-4/EF 1690 1600 2 4  639,00 EUR 

RLA/185-4/EF 1835 900 + 800 3 4  798,00 EUR 

RLA/205-4/EF 2035 1000 + 900 3 4  850,00 EUR 

RLA/225-4/EF 2235 1100 + 1000 3 4  905,00 EUR 

RLA/245-4/EF 2435 1200 + 1100 3 4  958,00 EUR 

RLA/265-4/EF 2635 1300 + 1200 3 4  997,00 EUR 

RLA/285-4/EF 2835 1400 + 1300 3 4  1 044,00 EUR 

RLA/305-4/EF 3035 1500 + 1400 3 4  1 102,00 EUR 

RLA/325-4/EF 3235 1600 + 1500 3 4  1 150,00 EUR 

RLA/345-4/EF 3480 1100 + 1100 +1100 4 4  1 345,00 EUR 

RLA/365-4/EF 3680 1200 + 1200 +1100 4 4  1 400,00 EUR 

RLA/385-4/EF 3880 1300 + 1200 +1200 4 4  1 439,00 EUR 

RLA/405-4/EF 4080 1300 + 1300 +1300 4 4  1 461,00 EUR 

RLA/425-4/EF 4280 1400 + 1400 +1300 4 4  1 534,00 EUR 

RLA/445-4/EF 4480 1500 + 1400 +1400 4 4  1 592,00 EUR 

RLA/465-4/EF 4680 1500 + 1500 +1500 4 4  1 635,00 EUR 

RLA/485-4/EF 4880 1600 + 1600 +1500 4 4  1 688,00 EUR 

*      = Numbers of uprights 
**    = Numbers of levels

 F Rayonnage linéaire en aluminium GN 4 niveaux 
“Modular Rack” 
N Lineaire rek in aluminium GN 4 niveau’s “Modular 
Rack”  
D Regal linear aluminum GN 4Niv. “Modular Rack”   

 F Rayonnage angulaire en aluminium GN 4 niveaux 
“Modular Rack” 
N Hoekrek in aluminium GN 4 niveau’s “Modular Rack” 
D Regal Ecke GN 4 lev. “Modular Rack”   

Depth 500 mm, height 1750 mm. Depth 500 mm, height 1750mm.



1162  Modular Rack Shelving System 

mm

TC/704/EF 700x400  50,00 EUR 

TC/804/EF 800x400  55,00 EUR 

TC/904/EF 900x400  60,00 EUR 

TC/1004/EF 1000x400  63,00 EUR 

TC/1104/EF 1100x400  68,00 EUR 

TC/1204/EF 1200x400  73,00 EUR 

TC/1304/EF 1300x400  81,00 EUR 

TC/1404/EF 1400x400  85,00 EUR 

TC/1504/EF 1500x400  91,00 EUR 

TC/1604/EF 1600x400  99,00 EUR 

mm

TC/705/EF 700x500  55,00 EUR 

TC/804/EF 800x500  59,00 EUR 

TC/904/EF 900x500  65,00 EUR 

TC/1004/EF 1000x500  72,00 EUR 

TC/1104/EF 1100x500  78,00 EUR 

TC/1204/EF 1200x500  85,00 EUR 

TC/1304/EF 1300x500  88,00 EUR 

TC/1404/EF 1400x500  91,00 EUR 

TC/1504/EF 1500x500  102,00 EUR 

TC/1604/EF 1600x500  109,00 EUR 

mm

CR/TC/EF Ø16  9,00 EUR 

mm

EC/1744/EF 400x45xh1750  98,00 EUR 

mm

EC/1754/EF 500x45xh1750  101,00 EUR 

 F Echelle 400 4 niveaux “Modular Rack” 
N Ladder 400 4 niveaus “Modular Rack” 
D Leiter 400 4 Ebenen “Modular Rack”   

 F Crochets pour tablettes TC “Modular Rack” 
N Bevestigingshaak voor tabletten TC “Modular Rack” 
D Montierhaken für Bretter TC “Modular Rack”   

 F Tablettes modulables "Modular rack" 
N Moduleerbare tabletten "Modular rack" 
D Modulierbares Bretter "Modular rack"   
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 Hand Wash Basins

F Lave-mains mural 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Eau froide. 
- Commande à genou avec robinet col de cygne. 
 
N Handwasbak wandmodel 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Gekoeld water. 
- Kniebediening met zwanehals kraan. 
 
D Handwaschbecken, Wandmontage 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Kaltwasser. 
- Kniebedienung mit Schwanenhals Hahn.

 mm : 400x320xh                                                                                                                 

Z
A
3

0,075

 LM-ECO 250,00 EUR

   

F Lave-mains mural avec distributeur de savon 500ml 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Dosseret escamotable. 
- Eau froide. 
- Commande à genou avec robinet col de cygne, temporisateur 15”. 
 
N Handwasbak met zeepverdeler 500ml 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Inklapbare dekplaat. 
- Koud water. 
- Kniebediening, kraan in zwanehals uitvoering met 15” tijdbegrenzer. 
 
D Handwaschbecken mit Seifenspender, Wandmontage 500ml 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Klappbarer Spritzschutz. 
- Kaltwasser. 
- Kniebedienung mit Schwanenhals Hahn, Zeitregler 15”.

 mm : 330x330xh500                                                                                                           

Z
A
3

0,17

 LM3-DSS 288,00 EUR

   

F Lave-mains mural avec distributeur de savon 500 ml 
- Réalisation en acier inox AISI 304. 
- Dosseret monobloc embouti. 
- Mitigeur eau chaude et froide. 
- Commande à genou avec robinet col de cygne, temporisateur 15”. 
 
N Handwasbak met zeepverdeler 500 ml 
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 
- Uitgediept monobloc afdekplaat. 
- Koud/warm water menger. 
- Kniebediening, kraan in zwanehals uitvoering met 15” tijdbegrenzer. 
 
D Handwaschbecken mit Seifenspender 500 ml, Wandmontage 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 
- Gestanzter Spritzschutz, Monoblock.  
- Mischbatterie Warm-/Kaltwasser. 
- Kniebedienung mit Schwanenhals Hahn, Zeitregler 15”.

 mm : 400x340xh560                                                                                                           

Z
A
3

0,158

 LM4-LSD 322,00 EUR

   

SOAP DISTRIBUTOR

SOAP DISTRIBUTOR



1164  Water Taps

F Robinet mélangeur, (Sortie MONO) 
- Débit: 26 litres/minute. 
- Col de cygne Ø 20 mm. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
 
N Mengkraan, (uitgang MONO) 
- Debiet: 26 liter/minuut. 
- Zwanehals kraan Ø 20 mm. 
- Eengatsaansluiting 3/4" (Ø 29 mm). 
 
D Mischventil, (Ausgang MONO) 
- Durchfluss: 26 Liter/Minute. 
- Schwanenhals Ø 20 mm. 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm).

 mm : 300x300xh305                                                                                                           

Z
3

0,023

 CW2001-S 114,00 EUR

   

F Robinet mélangeur, "Gros debit" "Heavy-Duty" (Sortie MONO) 
- Débit: 60 litres/minute. 
- Col de cygne Ø 20 mm. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
 
N Mengkraan "groot debiet" "Heavy-Duty" (uitgang MONO) 
- Debiet: 60 liter/minuut. 
- Zwanehals kraan Ø 20 mm. 
- Eengatsaansluiting 3/4" (Ø 29 mm). 
 
D Mischventil, "Großer Druchfluss" "Heavy Duty" (Mono-Ausgang) 
- Durchfluss: 60 Liter/Minute. 
- Schwanenhals Ø 20 mm. 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm).

 mm : 300x300xh150                                                                                                           

Z
3

0,024

 CW7001-HD 276,00 EUR

   

F Robinet mitigeur, commande à coude (Sortie MONO) 
- Mitigeur céramique, grand débit. 
- Débit : 30 litres/minute. 
- Col de cygne Ø 20 mm. 
- Sortie mono-trou (Ø 35 mm). 
 
N Mengkraan “elleboogbediening” (uitgang MONO) 
- Keramische mengkraan, groot debiet. 
- Debiet: 30 liter/minuut. 
- Zwanehals kraan Ø 20 mm. 
- Eengats aansluiting op toestel (Ø 35 mm). 
 
D Einlochmischbatterie “Ellenbogenbedienung” (Mono-Ausgang) 
- Keramik Mischbatterie, großer Durchfluss. 
- Durchfluss : 30 Liter/Minute. 
- Schwanenhals Ø 20 mm. 
- Einloch (Ø 35 mm). 

 mm : 240x240xh135                                                                                                           

Z
3

0,023

 CW2002-S 107,00 EUR

   

HEAVY 
DUTY
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 Water Taps   

F Robinet mitigeur, monocommande "Gros debit" (Sortie MONO) 
- Mitigeur céramique, grand débit : 40 litres/minute. 
- Col de cygne Ø 25 mm. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
 
N Kraan met mengkraan, mono bediening "groot debiet" (uitgang MONO) 
- Keramische mengkraan, groot debiet : 40 liter/minuut. 
- Zwanehals kraan Ø 25 mm. 
- Eengats aansluiting op toestel 3/4" (Ø 29 mm). 
 
D Einlochmischbatterie Einhebel "großer Durchfluss" (Ausgang MONO) 
- Keramikmischbatterie, großer Durchfluss : 40 Liter/Minute. 
- Schwanenhals Ø 25 mm. 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm). 

 mm : 250x250xh365                                                                                                           

Z
3

0,023

 CW3003-S 403,00 EUR

   

F Colonne avec robinet mélangeur, “Gros debit” “Heavy-Duty” (Sortie 
MONO) 

- Col de cygne Ø 25 mm.  
- Sortie monotrou 1” 1/2 (Ø 50 mm). 
- Gros débit de sortie : 80 litres/minutes. 
- Placé sur une colonne en inox 300 mm. 
 
N Kolom mengkraan met uitloopbek “groot debiet” “Heavy-Duty” (uitgang 

MONO) 
- Zwanenhals Ø 25 mm.  
- Enkelgatsuitlaat 1” 1/2 (Ø 50 mm). 
- Groot debiet: 80 liter/minuut.  
- Geplaatst op een 300 mm roestvrijstalen kolom. 
 
D Einlochmischbatterie auf Säule “großer Durchfluss” “Heavy-Duty” (MONO-

Ausgang) 
- Schwanenhals Ø 25 mm.  
- Einlochauslass 1” 1/2 (Ø 50 mm). 
- Großer Leistungsdurchfluss: 80 Liter/Minute. 
- Auf einer 300 mm Edelstahlsäule platziert. 

 mm : 300x300xh570                                                                                                           

Z
3

0,036

 CW7004-HD 614,00 EUR

   

F Robinet mitigeur, monocommande et douchette estractible (Sortie MONO) 
- Mitigeur céramique, grand débit : 30 litres/minute. 
- Col de cygne Ø 20 mm. 
- Douchette longueur 1000 mm, avec fixation murale. 
- Débit de la douchette 10 litres/minute. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 35 mm). 
 
N Kraan met mengkraangroep, mono bediening en sproeier uittrekbaar 

(MONO uitgang) 
- Keramische mengkraan, groot debiet : 30 liter/minuut. 
- Zwanehals kraan Ø 20 mm. 
- Spoeier lengte 1000 mm, met muurbevestiging. 
- Debiet van de sproeier 10 liter/minuut. 
- Eengats aansluiting op toestel (Ø 35 mm). 
 
D Einlochmischbatterie mit ausziehbarer Dusche Einhebel (Ausgang MONO) 
- Keramikmischbatterie, großer Durchfluss : 30 Liter/Minute. 
- Schwanenhals Ø 20 mm. 
- Schlauchlänge 1000 mm mit Wandbefestigung. 
- Brausendurchfluss 10 Liter/Minute. 
- Einloch 3/4" (Ø 35 mm). 

 mm : 250x250xh1250                                                                                                         

Z
3

0,036

 CW5001-S 365,00 EUR

   

HEAVY 
DUTY



1166  Water Taps   

F Douchette avec mélangeur, (Sortie MONO) 
- Réalisation en acier chromée. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
- Fixation murale 115 mm. 
- Flexible 1200 mm de longueur.  
- Débit de la douchette 16 litres/minute. 
 
N Sproeier met mengkraangroep (uitgang MONO) 
- Uitvoering in verchroomd staal. 
- Eengatsaansluiting op toestel 3/4" (Ø 29 mm). 
- Muurbevestiging 115 mm. 
- Handdoucheslang 1200 mm lengte. 
- Debiet van de sproeier 16 liter/minuut. 
 
D Geschirrbrause mit Einlochmischbatterie (MONO-Ausgang) 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm). 
- Wandbefestigung 115 mm. 
- Schlauchlänge 1200 mm. 
- Brausendurchfluss 16 Liter/Minute.

 mm : 350x350xh1100                                                                                                         

Z
3

0,035

 CW8002-S 297,00 EUR

   

F Douchette et robinet mélangeur, (Sortie MONO) 
- Robinet, débit: 18 litres/minute. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
- Fixation murale 115 mm. Flexible 1050 mm de longueur. 
- Débit de la douchette 16 litres/minute. 
 
N Sproeier en kraan met mengkraangroep (uitgang MONO) 
- Kraan, debiet: 18 liter/minuut. 
- Eengatsaansluiting op toestel 3/4" (Ø 29 mm). 
- Muurbevestiging 115 mm. Handdoucheslang 1050 mm lengte. 
- Debiet van de sproeier 16 liter/minuut. 
 
D Geschirrbrause und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie (MONO-Aus-

gang) 
- Schwenkhahn, Durchfluss: 18 Liter/Minute. 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm).  
- Wandbefestigung 115 mm. Schlauchlänge 1050 mm. 
- Brausendurchfluss 16 Liter/Minute.

 mm : 350x350xh1100                                                                                                         

Z
3

0,036

 CW8003-S 409,00 EUR

   

F Douchette et robinet avec mitigeur, "Gros débit" 
- Mitigeur céramique, grand débit: 35 litres/minute. 
- Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). 
- Fixation murale 115 mm. 
- Flexible 1200 mm de longueur. 
- Débit de la douchette 16 litres/minute. 
 
N Sproeier en kraan met mengkraangroep, "Groot debiet" 
- Keramische mengkraan, groot debiet: 35 liter/minuut. 
- Eengatsaansluiting op toestel 3/4" (Ø 29 mm). 
- Muurbevestiging 115 mm. 
- Handdoucheslang 1200 mm lengte. 
- Debiet van de sproeier 16 liter/minuut. 
 
D Geschirrbrause und Schwenkhahn Einlochmischbatterie, Einhebel 
- Keramikmischbatterie, großer Durchfluss : 35 Liter/Minute. 
- Einloch 3/4" (Ø 29 mm).  
- Wandbefestigung 115 mm. 
- Schlauchlänge 1200 mm. 
- Brausendurchfluss 16 Liter/Minute.

 mm : 400x400xh1140                                                                                                         

Z
3

0,036

 CW3007-S 599,00 EUR
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 Water Taps   

F Douchette avec groupe mélangeur,”Heavy-Duty” (Sortie MONO) 
- Débit (pression 3 bar) douchette 16 litres/minute.  
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)  
- Support murale 150 mm  
- Flexible douchette 1200 mm (normes DVGW).  
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 80 mm, flexibles G 1/2 
femelle  
- Pression maximale 6,5 bar et température maximale 65°C bar. 
 
N Sproeier met mengkraangroep, “Heavy-Duty” (uitgang MONO) 
- Debiet (druk 3 bar) handdouche 16 liter/minuut.  
- Standaard is de terugslagklep (norm EN 1717 Belgaqua.).  
- Muurbeugel 150 mm  
- 1200 mm handdoucheslang (DVGW-normen).  
- Enkelgatsuitlaat Ø min.27/max.35, schroefdraadlengte 80 mm, flexibele slangen 
G 1/2 vrouwelijk  
- Maximale druk 6,5 bar en maximale temperatuur 65°C bar. 
 
D Geschirrbrause mit Einlochmischbatterie, “Heavy-Duty” (MONO-Ausgang) 
- Durchfluss (Druck 3 bar) Handbrause 16 Liter/Minute.  
- Rückschlagventil serienmäßig (Norm EN 1717 Belgaqua.)  
- Wandhalterung 150 mm  
- 1200 mm Handbrauseschlauch (DVGW-Norm).  
- Einlochauslass Ø min.27/max.35, Gewindelänge 80 mm, Schläuche G 1/2 In-
nengewinde  
- Maximaler Druck 6,5 bar und maximale Temperatur 65°C bar.

 mm : 400x400xh1050                                                                                                         

Z
3

0,035

 CW7002-HE 462,00 EUR

   

F Douchette et robinet avec groupe mélangeur,"Heavy-Duty" (Sortie MONO) 
- Débit (pression 3 bar) robinet 45 litres/minute, douchette 16 litres/minute.  
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)  
- Support murale 150 mm  
- Col de cygne Ø 25 mm (L.250mm).  
- Flexible douchette 1050 mm (normes DVGW).  
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 80 mm, flexibles G 1/2 
femelle  
- Pression maximale 6,5 bar et température maximale 65°C bar. 
 
N Sproeier en kraan met mengkraangroep,"Heavy-Duty" (uitgang MONO) 
- Debiet (druk 3 bar) kraan 45 liter/minuut, handdouche 16 liter/minuut.  
- Standaard is de terugslagklep (norm EN 1717 Belgaqua.).  
- Muurbeugel 150 mm  
- Zwanenhals Ø 25 mm (L.250mm).  
- Handdoucheslang 1050 mm (DVGW-normen).  
- Enkelgatsuitlaat Ø min.27/max.35, schroefdraadlengte 80 mm, slangen G 1/2 
vrouwelijk  
- Maximale druk 6,5 bar en maximale temperatuur 65°C bar. 
 
D Geschirrbrause und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie, "Heavy-

Duty" (MONO-Ausgang) 
- Durchfluss (Druck 3 bar) Hahn 45 Liter/Minute, Handbrause 16 Liter/Minute.  
- Rückschlagventil serienmäßig (Norm EN 1717 Belgaqua.)  
- Wandhalterung 150 mm  
- Schwanenhals Ø 25 mm (L.250mm).  
- Handbrauseschlauch 1050 mm (DVGW-Norm).  
- Einlochauslass Ø min.27/max.35, Gewindelänge 80 mm, Schläuche G 1/2 In-
nengewinde  
- Maximaler Druck 6,5 bar und maximale Temperatur 65°C bar.

 mm : 400x400xh1050                                                                                                         

Z
3

0,036

 CW7003-HE 602,00 EUR

   

HEAVY 
DUTY

HEAVY 
DUTY



1168  Water Taps   

F Douchette acier inox et robinet avec groupe mitigeur monocommande 
(Sortie MONO) 

- Débit (pression 3 bar) robinet 8 litres/minute, douchette 12 litres/minute. 
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)  
- Flexible douchette 60 mm (normes DVGW).  
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 3/8 
femelle  
- Pression maximale 10 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 
90°C bar (recommandée 90°C) 
 
N Sproeier RVS en kraan met mengkraangroep mono bediening (uitgang 

MONO) 
- Debiet (druk 3 bar) kraan 8 liters/minuut, sproeier 12 liters/minuut. 
- Standaard anti-terugslagklep (normen EN 1717 Belgaqua.) 
- Flexibel sproeier 60 mm (normen DVGW). 
- Eengatsaansluiting op toestel Ø min.27/max.35, lengte draad 50 mm, flexibels G 
3/8 vrouwelijk.  
- Maximale druk 10 bar (aanbevolen 1-6 bar) en maximumtemperatuur 90°C bar 
(aanbevolen 90°C). 
 
D Geschirrbrause Edelstahl und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie Ein-

hebel (Ausgang MONO) 
- Durchfluss (3 Bar) 8 Liter/Minute, Brausendurchfluss 12 Liter/Minute. 
- Anti-Ruckschlagventil, (Norm EN 1717 Belgaqua) 
- Flexibele Brause 60 mm (Norm DVGW). 
- Einlochbefestigung, Ø min.27/max.35, mit Gewinde Länge 50 mm, flewibeles G 
3/8 weiblich. 
- Max Druck 10 bar (empfohlen 1-6 bar) und Maximumtemperatur 90°C (emp-
fohlen 90°C).

 mm : 200x200xh600                                                                                                           

Z
3

0,024

 CW4086/M 533,00 EUR

   

F Douchette acier inox et robinet avec groupe mélangeur “Heavy-Duty” 
(Sortie MONO) 

- Débit (pression 3 bar) robinet 8 litres/minute, douchette 12 litres/minute. 
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)  
- Flexible douchette 82 mm (normes DVGW).  
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 3/8 
femelle.  
- Pression maximale 10 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 
90°C bar (recommandée 90°C). 
 
N Sproeier RVS en kraan met mengkraangroep “Heavy-Duty” (uitgang 

MONO) 
- Debiet (druk 3 bar) kraan 8 liters/minuut, sproeier 12 liters/minuut. 
- Standaard anti-terugslagklep (normen EN 1717 Belgaqua.) 
- Flexibel sproeier 82 mm (normen DVGW). 
- Eengatsaansluiting op toestel Ø min.27/max.35, lengte draad 50 mm, flexibels G 
3/8 vrouwelijk.  
- Maximale druk 10 bar (aanbevolen 1-6 bar) en maximumtemperatuur 90°C bar 
(aanbevolen 90°C). 
 
D Geschirrbrause Edelstahl und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie 

“Heavy-Duty” (Ausgang MONO) 
- Durchfluss (3 Bar) 8 Liter/Minute, Brausendurchfluss 12 Liter/Minute. 
- Anti-Ruckschlagventil, (Norm EN 1717 Belgaqua) 
- Flexibele Brause 82 mm (Norm DVGW). 
- Einlochbefestigung, Ø min.27/max.35, mit Gewinde Länge 50 mm, flewibeles G 
3/8 weiblich. 
- Max Druck 10 bar (empfohlen 1-6 bar) und Maximumtemperatur 90°C (emp-
fohlen 90°C).

 mm : 280x280xh800                                                                                                           

Z
3

0,025

 CW4088/HD 576,00 EUR

   

360° SWIVEL

NO WALL 

BRACKET

360° SWIVEL

NO WALL 

BRACKET

HEAVY 
DUTY
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 Dustbins

F Poubelle avec couvercle sur roues - 50 litres 
 
N Vuilnisbak met deksel op wielen - 50 liter 
 
D Abfallbehälter mit Deckel auf Rollen - 50 Liter

 mm : 390x390xh615                                                                                                   

 PCR/50B 196,00 EUR

0,249   

F Poubelle avec couvercle à pédale, 50 litres 
 
N Vuilnisbak, deksel met pedaalbediening - 50 liter 
 
D Abfallbehälter mit Deckel und Fußpedal - 50 Liter

 mm : 390x390xh615                                                                                                   

 PCRA/50B 262,00 EUR

0,2410   

F Poubelle avec couvercle sur roues - 95 litres 
 
N Vuilnisbak op wielen met deksel - 95 liter 
 
D Abfallbehälter mit Deckel auf Rollen - 95 Liter

 mm : 460x460xh700                                                                                                   

 PCR/105B 229,00 EUR

0,3512   

F Poubelle avec couvercle à pédale - 95 litres 
 
N Vuilnisbak, deksel met pedaalbediening - 95 liter 
 
D Abfallbehälter mit Deckel und Fußpedal - 95 Liter

 mm : 460x460xh700                                                                                                   

 PCRA/105B 302,00 EUR

0,3513   

F Poubelle snacking 80 Lit. 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Ouverture avec clapet basculant. 
- Capacité 80 litres. Fond étanche. 
- 2 roues. 
 
N Vuilnisbak snacking 80 Lit. 
- Vervaardigd uit RVS. AISI 441 
- Opening met klapdeksel 
- Capaciteit 80L. Waterdichte bodem. 
- 2 wielen. 
 
D Abfallbehälter Snacking - 80 Liter 
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Klappdeckel. 
- Kapazität 80l. Wasserdichter Boden. 
- 2 Räder.

 mm : 470x470xh1200                                                                                                         

0,2812

 PCR/SK 493,00 EUR

   

80 L

50 L

50 L

95 L

95 L

Special 
Snacking



1170  Dustbins   

F Poubelle inox, à pédale, couvercle avec vérin, 60 litres 
- Réalisation tout en acier inox. 
- Ouverture du couvercle à pédale. 
- Fermeture graduelle du couvercle grâce à un vérin hydraulique (soft contact). 
- Ouverture également en façade, structure porte-sacs en inox. 
- Plein respect de la norme HACCP (100% d’hygiène). 
- Respect des normes anti-feu. 
- 2 pieds et 2 roulettes à l’arrière facilitant tous transferts. 
 
N Inox vuilbak, met pedaal, deksel met vijzel, 60 liter 
- Realisatie: volledig in R.V.S. 
- Te openen met een pedaal. 
- Sluiting trapsgewijs dankzij een hydraulische vijzel (soft contact). 
- Opening eveneens aan de voorkant, zakdraagstructuur in R.V.S. 
- Voldoet aan de HACCP norm (100% hygiëne). 
- Voldoet aan de brandveiligheidsnormen. 
- 2 voeten en 2 wieltjes aan de achterkant, vergemakkelijkend alle verplaatsingen. 
 
D Edelstahl Abfallbehälter mit Fußpedal, Hubdeckel, 60 Liter 
- Ausführung komplett aus Edelstahl. 
- Deckel zum öffnen mit Fußpedal. 
- Graduelle Schließung des Deckels dank eines Hydraulikzylinders (Soft contact). 
- Öffnung an der Vorderseite, Struktur der Abfallsackhalterung aus Edelstahl. 
- Einhaltung der HACCP Richtlinien (100% hygienisch). 
- Einhaltung der Richtlinien für Feuerschutz. 
- 2 Füße und hinten 2 Räder zum einfachen Transport.

 mm : 400x370xh770                                                                                                           

0,2218

 PPX-60 749,00 EUR

   

F Poubelle inox, à pédale, couvercle avec vérin, 120 litres 
- Réalisation tout en acier inox. 
- Ouverture du couvercle à pédale. 
- Fermeture graduelle du couvercle grâce à un vérin hydraulique (soft contact). 
- Ouverture également en façade, structure porte-sacs en inox. 
- Plein respect de la norme HACCP (100% d’hygiène). 
- Respect des normes anti-feu. 
- 2 pieds et 2 roulettes à l’arrière, facilitant tous transferts. 
 
N Inox vuilbak, met pedaal, deksel met vijzel, 120 liter 
- Realisatie: volledig in R.V.S. 
- Te openen met een pedaal. 
- Sluiting trapsgewijs, dankzij een hydraulische vijzel (soft contact). 
- Opening eveneens aan de voorkant, zakdraagstructuur in R.V.S. 
- Voldoet aan de HACCP norm (100% hygiëne). 
- Voldoet aan de brandveiligheidsnormen. 
- 2 voeten en 2 wieltjes aan de achterkant, vergemakkelijkend alle verplaatsingen. 
 
D Edelstahl Abfallbehälter mit Fußpedal, Hubdeckel, 120 Liter 
- Ausführung komplett aus Edelstahl. 
- Deckel zum öffnen mit Fußpedal. 
- Graduelle Schließung des Deckels dank eines Hydraulikzylinders (Soft contact). 
- Öffnung an der Vorderseite, Struktur der Abfallsackhalterung aus Edelstahl. 
- Einhaltung der HACCP Richtlinien (100% hygienisch). 
- Einhaltung der Richtlinien für Feuerschutz. 
- 2 Füße und hinten 2 Räder zum einfachen Transport.

 mm : 480x400xh930                                                                                                           

0,3124

 PPX-120 878,00 EUR

   

HYDRAULIC OPENING

HYDRAULIC OPENING

HACCP

HACCP

60 L

120 L
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 Dustbins   

F Chariot porte-sacs poubelles 
- Couvercle avec ouverture à pédale et roulettes pivotantes. 
- Structure de soutien en acier inox. 
 
N Vuilniszakhouder 
- Deksel met pedaalbediening en draaiende wieltjes. 
- Draagstructuur in R.V.S. 
 
D Wagenständer für Abfallsäcke 
- Deckel zum öffnen mit Fußpedal und Lenkrollen. 
- Tragstruktur aus Edelstahl.

 mm : 450x450xh850                                                                                                           

0,2518

 CSX/P 274,00 EUR

   

F Distributeur “Scottex” 
- Réalisation en acier inox. 
- Fixation murale, Ø 300 mm, longueur 330 mm. 
 
N Papieren handdoekverdeler 
- Uitvoering in R.V.S. 
- Muurbevestiging, Ø 300 mm, lengte 330 mm. 
 
D Papierspender 
- Hergestellt aus Edelstahl. 
- Wandbefestigung, Ø 300 mm, Länge 330 mm.

 mm : 320x300xh300                                                                                                           

0,025

 DS3F 244,00 EUR
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F Désinsectiseur électrique, lampes UV-A (1x 20 W) 
- Version à poser ou suspendu. Rayon d’action: 12/14 mètres. 
- Tubes U.V.-A actiniques, 1x 20 W. 
- Conception robuste, chaîne de fixation, livrée de série. 
 
N Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen (1x 20 W) 
- Tafelmodel of op te hangen. Actieradius: 12/14 meter. 
- Fluoriserende buizen met actinisch licht, 1x 20 W. 
- Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd. 
 
D Elektrischer Insektenvernichter, UV-A Lampen (1x 20 W) 
- Version zum Aufstellen oder Aufhängen. Aktionsradius: 12/14 Meter. 
- Aktinische UVA Röhre, 1x 20W. 
- Robuste Konzeption, Befestigungskette, serienmäßig.

 mm : 685x200xh315                              kW : 0,05                                          230/1N 50Hz

0,068

 ME-305 270,00 EUR

   

F Désinsectiseur électrique, lampes UV-A (2x 15 W) 
- Version à poser ou suspendre, rayon d’action: 10/12 mètres. 
- 2 tubes UV-A actiniques 2x 15 W. 
- Conception robuste, chaîne de fixation, livrée de série. 
 
N Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen (2x 15 W) 
- Tafelmodel of op te hangen, actieradius: 10/12 meter. 
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht, 2x 15 W. 
- Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd. 
 
D Elektrischer Insektenvernichter, UV-A Lampen (2x 15 W) 
- Version zum Aufstellen oder Aufhängen, Aktionsradius: 10/12 Meter. 
- 2 aktinische UV-A Röhren, 2x 15W. 
- Robuste Konzeption, Befestigungskette, serienmäßig.

 mm : 355x155xh315                              kW : 0,05                                          230/1N 50Hz

0,034

 ME-309 209,00 EUR

   

F Désinsectiseur électrique, lampes UV-A (1x 15 W) 
- Version à poser ou suspendre, rayon d’action: 12/14 mètres. 
- Tubes UV-A actiniques, 1x 15 W. 
- Conception robuste, chaîne de fixation, livrée de série. 
 
N Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen (1x 15 W) 
- Tafelmodel of op te hangen, actieradius: 12/14 meter. 
- Fluoriserende buizen met actinisch licht, 1x 15 W. 
- Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd. 
 
D Elektrischer Insektenvernichter, UV-A Lampen (1x 15 W) 
- Version zum Aufstellen oder Aufhängen, Aktionsradius: 12/14 Meter. 
- Aktinische UV-A Röhre, 1x 15 W. 
- Robuste Konzeption, Befestigungskette, serienmäßig.

 mm : 355x155xh315                              kW : 0,03                                          230/1N 50Hz

0,034

 ME-304 180,00 EUR

   

UV LAMPS

UV LAMPS

UV LAMPS
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 Insects Killers   

F Désinsectiseur électrique, lampes UV-A (2x 20 W) 
- Version à poser ou suspendre, rayon d’action: 12/15 mètres. 
- 2 tubes UV- A actiniques 2x 20 W. 
- Conception robuste, chaîne de fixation, livrée de série. 
- Dispositif de sécurité en cas de projection d’eau accidentelle. 
- Sécurité qui coupe l’alimentation électrique en cas de démontage des grilles de 
protection externe. 
 
N Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen (2x 20 W) 
- Tafelmodel of op te hangen, actieradius: 12/15 meter. 
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht 2x 20 W. 
- Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd. 
- Veiligheidsdispositief in geval van contact met water. 
- Veiligheid die de elektriciteitstoevoer stopt in geval van het wegnemen van de ex-
terne beschermingsroosters. 
 
D Elektrischer Insektenvernichter, UV-A Lampen (2x 20 W) 
- Version zum Aufstellen oder Aufhängen, Aktionsradius: 12/15 Meter. 
- 2 aktinische UV-A Röhren, 2x 20 W. 
- Robuste Konzeption, Befestigungskette, serienmäßig. 
- Sicherheitsvorrichtung bei versehentlichen Wasserspritzern. 
- Sicherheitsvorrichtung, die die elektrische Versorgung bei Entfernung des 
äußeren Schutzgitters unterbindet.

 mm : 685x200xh380                              kW : 0,07                                          230/1N 50Hz

0,068

 ME-307A 315,00 EUR

   

F Désinsectiseur électrique, lampes UV-A (2x 40 W) 
- Version à poser ou suspendre, rayon d’action: 15/18 mètres. 
- 2 tubes UV- A actiniques 2x 40 W. 
- Conception robuste, chaîne de fixation, livrée de série. 
- Dispositif de sécurité en cas de projection d’eau accidentelle. 
- Sécurité qui coupe l’alimentation électrique en cas de démontage des grilles de 
protection externe. 
 
N Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen (2x 40 W) 
- Tafelmodel of op te hangen, actieradius: 15/18 meter. 
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht 2x 40 W. 
- Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd. 
- Veiligheidsdispositief in geval van contact met water. 
- Veiligheid die de elektriciteitstoevoer stopt in geval van het wegnemen van de ex-
terne beschermingsroosters. 
 
D Elektrischer Insektenvernichter, UV-A Lampen (2x 40 W) 
- Version zum Aufstellen oder Aufhängen, Aktionsradius: 15/18 Meter. 
- 2 aktinische UV-A Röhren, 2x 40W. 
- Robuste Konzeption, Befestigungskette, serienmäßig. 
- Sicherheitsvorrichtung bei versehentlichen Wasserspritzern. 
- Sicherheitsvorrichtung, die die elektrische Versorgung bei Entfernung des 
äußeren Schutzgitters unterbindet.

 mm : 685x200xh380                               kW : 0,1                                           230/1N 50Hz

0,069

 ME-308A 336,00 EUR

   UV LAMPS

UV LAMPS

 
Our design office 

help you to create an graphic projecting, 
presentations and budgeting for collective catering 
(rendering, printing layouts and technical legends).  
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F Exterminateur d’insectes mural en inox 
- 2 tubes fluorescents de lumière bleue (2x 15 W). 
- Tension 5000 V. 
- Angle d’action 180°, surface protégée 100 m2. 
 
N Muur-insectenverdelger in R.V.S. 
- 2 fluoriserende buizen met blauw licht (2x 15 W). 
- Druk 5000 V. 
- Aantrekkingshoek van 180°, beschermde oppervlakte 100 m2. 
 
D Insektenvernichter aus Edelstahl, Wandmontage 
- 2 Röhren mit blau fluoreszierendem Licht (2x 15 W). 
- Spannung 5000 V. 
- Aktionswinkel 180°, geschützter Bereich 100 m2.

 mm : 495x132xh392                              kW : 0,06                                          230/1N 50Hz

0,0410

 EI305-MX 307,00 EUR

   

F Exterminateur d’insectes “plafonnier” en inox 
- 2 tubes fluorescents de lumière bleue (2x 15 W). 
- Tension 5000 V. 
- Angle d’action 360°, surface protégé 125 m2. 
 
N Insectenverdelger “plafondmodel” in R.V.S. 
- 2 fluoriserende buizen met blauw licht (2x 15 W). 
- Druk 5000 V. 
- Aantrekkingshoek van 360°, beschermde oppervlakte 125 m2. 
 
D Insektenvernichter aus Edelstahl, “Deckenmontage” 
- 2 Röhren mit blau fluoreszierendem Licht (2x 15 W). 
- Spannung 5000 V. 
- Aktionswinkel 360°, geschützter Bereich 125 m2.

 mm : 495x165xh392                              kW : 0,06                                          230/1N 50Hz

0,0411

 EI306-PX 323,00 EUR

   

STAINLESS STEEL
UV LAMPS

STAINLESS STEEL
UV LAMPS
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 Floor Drains

m3kgmm

m3kgmm

m3kgmm

 609,00 EUR 

 675,00 EUR 

 848,00 EUR 

 972,00 EUR 

 1 120,00 EUR 

 1 574,00 EUR 

 1 700,00 EUR 

 2 081,00 EUR 

0,611300x300xh130

0,613400x400xh130

0,1118900x300xh130

0,15211200x300xh130

0,18261500x300xh130

0,18261500x300xh130

0,21302100x300xh130

0,24362700x300xh130

  
F Caniveaux de sol 
- Réalisation en acier inox AISI 441. 
- Avec cloche anti-odeurs. 
- Grille supérieure soudée à mailles de 33x33 mm. 
- Structure soudée. 
 
N Sterfput 
- Vervaardigd uit roestvrij staal AISI 441. 
- Met geurbestrijding. 
- Gelast bovenrooster met 33x33 mm mazen. 
- Gelaste structuur. 
 
D Bodenablaufrinnen 
- Hergetellt aus Edelstahl AISI 441. 
- Mit Anti-Geruchslocke. 
- Geschweißtes oberes mit 33x33 mm Maschenweite. 
- Geschweißte Struktur.   

GS33
GS44

GS93G
GS123G
GS153G

GS153C
GS213C
GS273C

3  A

3  A

3  A
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 F Refroidisseurs de déchets 
N Afvalkoelers 
D Gekühlter Speiseabfallbehälter   

 F Armoires, stérilisateur de couteaux 
N Messensterilisatorkasten 
D Schranksterilisierer für Messer   

 F Poste de nettoyage, enrouleur automatique 
N Reinigingshaspel, automatische 
D Reinigungsstation, Automatisches   Schlauchbrause 10 Meter

 F Sèche-mains électronique mural, blanc 
N Elektronische muur handendroger, wit 
D Elektronischer Händetrockner, Wandmontage, weiß   

 F Polisseuses à couverts 
N Poliermachine voor bestek 
D Bestecktrockner- & Poliermaschinen   

03

11

13

05


